
環境破壊に挑戦する！

－ ガイアブラックホール－

有機物の磁気分解処理装置

自然の苛酷な条件下でも稼働できる画期的な



項目 結果 備考

磁力 ○ シールドしているので外部で漏れることがありません。

ダイオキシン類 ○ 次表のとおり国内基準値以下です。

煙・臭気 ○ 消煙消臭装置で処理されます。

 人体への影響

 ダイオキシン類調査結果

測定対象項目 測定結果 単位 基準値 測定方法

ダイオキシン類濃度
（Ｏ2濃度12％換算値） 0.05 ｎg-TEQ/m3 0.1以下 ダイオキシン類の迅速簡易分析方法

ばいじん濃度
（Ｏ2濃度12％換算値） 0.003 ｇ/ｍ3

Ｎ 0.25以下 JIS K-8808に準拠
（大気汚染防止施行規則）

硫黄酸化物質
（Ｏ2濃度12％換算値） 0.001未満 m3

N/h 0.08
JIS K-0103に準拠
（大気汚染防止施行規則）

窒素酸化物質濃度
（Ｏ2濃度12％換算値） 7 cm3/m3

N 250
JIS K-0104に準拠
（大気汚染防止施行規則）

塩化水素濃度
（Ｏ2濃度12％換算値） 0.9 mg/m3

N 700
JIS K-0107に準拠
（大気汚染防止施行規則）

投入物（ゴミ袋20kg 、残渣25kg、野菜くず50kg、紙くず5kg 合計100kg）

装置の安全性

特許

2007年12月 GAIA BLACK HOLE 特許出願

2008年12月 GAIA BLACK HOLE 国際特許出願

2009年07月 GAIA BLACK HOLE 特許登録
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焼却炉との相違

比較項目 法規定焼却炉 ガイアブラックホール

燃料 電力、灯油など 不要

処理温度 高温（800℃以上） 低温（80℃程度）

処理方法 火炎燃焼 低温熱分解

付帯設備 助燃装置、バグフィルター
などの有害物質排出抑制装置 消煙消臭装置

残渣物 灰（再処理、再廃棄が必要） 磁化セラミック灰、
さらに分解して気体となる

本装置は有機物の磁化分解処理装置です。法規制、条例に照らし合わせても焼却炉、炭化炉に該当しないので法
規制がありません。原則、本体稼働に助燃装置は不要です。

装置構造
装置内部は３層構造、分解温度は分解層中心部で350℃です

分解層中心部

型式・処理能力

型式 サイズ(cm) 本体重量(t) 処理能力（m3）

SHIK-120 120×120×180 2 2～3.8

SHIK-150 150×150×210 3 4～7.9

SHIK-180 180×180×240 4 7～13.9

SHIK-240 240×180×260 5 11～21.8

SHIK-480 480×180×260 10 22～43.9

投入物によって異なります

磁化セラミック灰

本体構造(例:SHIK-240) 特 長

廃棄物の分解から
有害物質は出ません

分解後
磁化セラミック灰に
なります

白煙は水蒸気が
主成分です

無機物は処理出
来ません

本装置は焼却炉ではなく、有機物の分解処理
装置です。
石油系製品を処理してもダイオキシン類の有
害物質を排出しません。

分解後、1/300磁化セラミック灰になり、これら
の取出しと最終処理は不要です。

排煙に有害物質は含まれません。

石、ガラス、金属類などは分解されずにそのま
ま残ります。
有機物と混合処理させた場合は、無機物だけ
取り出すことが出来ます。

本装置で処理出来ない物

ガラス、コンクリート、石、鉄、空缶等の無機物は
処理出来ません。

それ以外の有機物は、本装置での処理が可能です！！

オーダーメイドで、SHIK-1000型まで製作することが出来ます。



従来有機物の燃焼処理に必要とされている電力、燃料などのエネルギーを必要とせず、強磁場を通過してエネル

ギーを受けた気体の作用により分解処理するので有害物質を外部へ排出させません。本体稼働における人員は１

装置に１名で十分であり、１名で複数装置の管理が出来ます。

GAIA BLACK HOLE - 給湯タイプ -

有機物の分解に必要な燃料不要！ - ENERGY   FREE -

GAIA BLACK HOLEは、ＣＯ2削減などの地球温暖化対策に必要な装置です。

装置正面 装置左側

廃棄物の磁気分解中に発生する熱

を応用し、湯をつくることが出来ます。

＜給湯温度、採取量例＞
SHIK-120（給湯タンク100ℓ付き）

湯温度：45～60℃ 3ℓ/分
SHIK-150（給湯タンク200ℓ付き）

湯温度：45～60℃ 5ℓ/分
SHIK-180（給湯タンク300ℓ付き）

湯温度：45～60℃ 10ℓ/分
SHIK-240（給湯タンク400ℓ付き）

湯温度：45～60℃ 10ℓ/分

装置正面 装置左面 装置右面 装置裏面

装置下部（点検口） ブラックボックス


